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iWELD  
Ochranné svářečské masky.

iWELD 8046

iWELD 8051

iWELD 8051F

iWELD 8030

iWELD 8054

iWELD 8054F

iWELD 8052
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1 / 1 / 1 / 1 EN 379

OPTICKÁ TŘÍDA ROZPTYL SVĚTLA
HOMOGENITA

ZTMAVENÍ
ÚHLOVÁ 

ZÁVISLOST

Zkreslení nebo 
deformace obrazu ve 
filtru.

Hodnocení : 1,2,3

Třída 1 - nejlepší 
hodnocení

Rozptyl světla ve 
filtru. Rozmazání 
nebo neostrost 
pozorovaného 
předmětu

Hodnocení : 1,2,3

Třída 1 - nejlepší 
hodnocení

Homogenita 
ztmavení po celé 
ploše filtru.

Hodnocení : 1,2,3

Třída 1 - nejlepší 
hodnocení

Nezávislost průniku 
světla při bočním 
pohledu přes filtr.

Hodnocení : 1,2,3

Třída 1 - nejlepší 
hodnocení

Evropská norma EN 379 specifikuje Prostředky k ochraně očí 
– Automatické svářečské filtry.

Specifikace je udávána čtyřmi čísly, oddělených lomítkem.


	Stránka 1
	Stránka 2

